
IJssel
Permanent

water 6,00 m

Aanleg talud 1:8 ca. 29 m

Eindbeeld: talud 1:11 ca. 42 m

Schaal 1:1000

N.A.P. 0.00

Dwarsprofiel 4

4.159+4.164+5.350+5.350+

0.910+
3.049-

Schaal 1:1000

N.A.P. 0.00

Dwarsprofiel 3

IJssel

Permanent
water 6,00 m

Eindbeeld: talud 1:11
ca. 29 m, incl. steilrand

7.541+
4.645+4.600+3.325+2.732+

5.408+5.385+

0.972+

0.811-
2.970-

Erosielimietlijn

Erosielimietlijn

Schaal 1:1000

N.A.P. 0.00

Dwarsprofiel 1

Schaal 1:1000

N.A.P. 0.00

Dwarsprofiel 2

IJssel
Permanent

water 6,00 m

Eindbeeld: talud 1:11 ca. 42 m

Aanleg talud 1:8 ca. 29 m

IJssel
Permanent

water 6,00 m

Eindbeeld: talud 1:11 ca. 37 m

Aanleg talud 1:8 ca. 27 m

Erosielimietlijn
Erosielimietlijn

6.518+
9.144+

4.839+5.017+5.209+

1.090+

8.045+9.129+7.736+
5.283+5.374+5.459+

1.040+
3.211-

Buitenbeschermings-
zone dijk (100 m.)

Beschermingszone
dijk (50 m.)

Beschermingszone
dijk (50 m.)

Buitenbeschermings-
zone dijk (100 m.)

5.500+

Aanleg kade ca. 44 m.

Aanbrengen steilrand

Aanleg talud 1:8 ca. 29 m

Primaire waterkeringVerplaatsen
bestaande kade

Primaire waterkering

Bestaande
geïsoleerde poel

Verplaatsen bestaande kade

Mediaan  3,51 m
90ste percentiel 4,86 m

OLR 1,84 m

Mediaan  3,46 m
90ste percentiel 4,80 m

OLR 1,79 m

Mediaan  3,39 m
90ste percentiel 4,73 m

OLR 1,72 m

Mediaan  3,31 m
90ste percentiel 4,66 m

OLR 1,66 m

Bestaande krib (indicatief)

Toevoegen permanent
verankerd rivierhout

Toevoegen permanent
verankerd rivierhout

2.218-

Verwijdering bestaande steen-
bestorting en afgraven tot 1:8 talud.

Verwijdering bestaande steen-
bestorting en afgraven tot 1:8 talud.

Verwijdering bestaande steen-
bestorting en afgraven tot 1:8 talud.

Verwijdering bestaande steen-
bestorting en afgraven tot 1:8 talud.

Te handhaven steenbestorting
(indicatief)

Te handhaven steenbestorting
(indicatief)

Te handhaven steenbestorting
(indicatief)

Te handhaven steenbestorting
(indicatief)

Legenda

Water tot hoogte OLR

Water tot hoogte Mediaan

Aan te vullen

Te ontgraven

Bestaand maaiveld

Waterlijn OLR

Waterlijn mediaan maart - juni

90ste Percentiel

0 10 20 30 40m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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KRW Oost - GROW
Deelproject 3.27 - Epse Waarden
Riviertak: IJssel
Traject: van rkm 938.70 tot rkm 942.10 - Oever: Oostzijde
Dwarsprofielen definitief schetsontwerp
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DEFINITIEF
3.0

1 1
1:1000ARo  

TVe  
RDo  
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0.1
0.2

12-07-2023
30-10-2023

CONCEPT
Diverse wijzigingen

0.3 31-10-2023 Diverse wijzigingen
0.4 02-11-2023 Tekstuele aanpassingen
1.0 07-11-2023 DEFINITIEF
2.0 24-01-2024 Bestaande steenbestorting + aanpijling toegevoegd
3.0 17-04-2024 Vervallen DP en hernummeren overige DP's

SCHAAL 1 :
Dwarsprofielen: Epse Waarden
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